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Усі інші торгові марки та торгові назви, зазначені у документі, є власністю їхніх відповідних власників.

Повідомлення

Інформація у цьому документі може змінюватись без сповіщення. Під час підготовки цього документа було докладено всіх зусиль для забезпечення точності його вмісту, проте жодне ствердження, інформація чи рекомендація у цьому документі не є будь-якою формою гарантії, вираженої прямо чи непрямо.

ГАРАНТІЯ
ЗМІСТ ДАНОГО ПОСІБНИКА НАДАНО "ЯК Є". КРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ, НАЯВНІ АБО ТАКІ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЯМИ ВІДПОВІДНОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ПЕВНІЙ МЕТІ ВИКОРИСТАННЯ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ДОСЛІВНО ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ПОСІБНИКА. 
У МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ МЕЖАХ, В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ HUAWEI TECHNOLOGIES LTD. НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ, ПРЯМІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ, БІЗНЕСУ, ДОХОДІВ, ДАНИХ АБО РЕПУТАЦІЇ ЧИ ПЕРЕДБАЧУВАНОЇ ЕКОНОМІЇ КОШТІВ.
Імпортні та експортні положення
Клієнт повинен дотримуватися всіх чинних експортних або імпортних законів і положень, і отримувати всі необхідні урядові дозволи та ліцензії для експорту, реекспорту або імпорту продукції, згаданої у цьому посібнику, у тому числі програмного забезпечення та технічних даних в ньому.

Заходи безпеки
Прочитайте уважно заходи безпеки для забезпечення правильного та безпечного використання бездротового пристрою. Більш детальну інформацію див. у розділі "Безпечне користування".
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	Не вмикайте пристрій, якщо його використання заборонено, або може викликати перешкоди або створити загрозу безпеці. 
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	Не користуйтесь пристроєм за кермом.
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	Дотримуйтесь правил і положень в лікарнях та медичних закладах. Вимикайте пристрій поряд з медичним обладнанням.
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	Вимикайте пристрій на борту літака. Цей пристрій може створювати перешкоди для контрольних сигналів літака.
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	Вимикайте пристрій поряд високоточних електронних пристроїв. Цей пристрій може впливати на роботу цих пристроїв.
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	Не намагайтесь розібрати пристрій або його аксесуари. Лише кваліфікований персонал має право обслуговувати або ремонтувати пристрій.
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	Не залишайте пристрій та його аксесуари в контейнерах з сильним електромагнітним полем.

	[image: image9.wmf]
	Не ставте магнітні носії поруч із Вашим пристроєм. Магнітне поле пристрою може видалити інформацію, що зберігається на них.
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	Не ставте пристрій у місця з високою температурою і не використовуйте його в місцях де є швидкозапалюючі речовини, наприклад заправочна станція.
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	Зберігайте Ваш пристрій та його аксесуари подалі від дітей. Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм без нагляду.
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	Використовуйте лише ліцензійні аксесуари.
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	Дотримуйтесь законів і правил використання пристрою. Поважайте чуже особисте життя і законні права при використанні пристрою.
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Початок роботи
(  Примітка:

Функції і фактичний вигляд підлягають зміні. Зображення надані лише в якості ілюстрацій. Для отримання докладної інформації про Ваш пристрій зверніться до свого постачальника послуг.
Вигляд
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	Індикатор
	Статус

	Живлення
	Жовто-зелений безперервний світловий сигнал – пристрій включено успішно.

	WLAN
	Жовто-зелений безперервний світловий сигнал – WLAN включено. Блимає жовто-зеленим світлом – передача даних.

	Режим
	Жовто-зелений безперервний світловий сигнал – модем підключено успішно.

	Сигнал
	Жовто-зелений безперервний світловий сигнал – сила сигналу нормальна. Блимає жовто зеленим  –  сигнал слабкий; Індикатор не горить – помилка SIM карти (SIM карта відсутня або PIN код не підтверджено) або сигнал занадто слабкий чи відсутній.


Системні вимоги
Рекомендовані системні вимоги для цього пристрою наступні:
· Процесор: Pentium 500 MHz або вище
· Пам’ять: 128 MB RAM або вище
· Жорсткий диск: 100 MB або більше свободного місця на диску 
· Операційна система: Windows 2000, Windows XP, або Windows Vista
· Роздільна здатність екрану: 800*600 пікселів чи більше, рекомендовано 1024*768 пікселів
· Інтерфейс: стандартний USB
· Internet Browser: Internet Explorer 6.0 або Internet Explorer 7.0, Firefox 1.5 або Firefox 2.0, Safari 3.0
Установка
Етап 1: З’єднати з модемом через USB-роз’єм. 
(  Примітка:
Використовуйте лише призначений для цього USB-модем.
Етап 2: З’єднати з PC кабелем Ethernet або WLAN.

· Якщо індикатор з’єднання Ethernet інтерфейсу з мережевим кабелем горить, лінійне підключення ПК успішне. Ethernet кабель не може бути довший за 100 метрів (328 футів). Для досягнення кращого ефекту використовуйте екранований кабель.

· Щоб переконатись, що бездротове з'єднання успішне, перевірте Ваш комп'ютер, підключений через WLAN. Для отримання докладної інформації, будь ласка, зверніться до розділу "Налаштування комп'ютера".

· При підключенні пристрою до одного комп'ютера Ethernet кабелем та інших комп'ютерів через WLAN одночасно, Ви будуєте локальну мережу, і можете розподіляти місцеві ресурси.

Step 3: З’єднати з адаптором живлення.
[image: image15.wmf] Увага: 

· Використовуйте лише сумісний адаптор живлення, інакше пристрій може бути пошкоджено. 
· Будь ласка, використовуйте джерело живлення AC/DC зазначене в технічних специфікаціях пристрою. Надлишкова напруга може призвести до пошкодження пристрою.
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Етап 4: Розташування пристрою.
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· Для запобігання перешкод роботі електричних пристроїв бездротовими сигналами, тримайте електричні пристрої не ближче одного метра від D100.

· Не розміщуйте USB-модем у верхньому пазу пристрою і ставте USB-модем вертикально, коли пристрій працює. 
Пристрій може бути розміщено горизонтально або вертикально на столі. Поставте пристрій якнайвище або поруч із вікном, або поверніть USB-інтерфейс, з модемом вертикально для кращого прийому.
Етап 5: Включення/виключення пристрою
Натисніть кнопку Power, щоб увімкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку Power, щоб вимкнути пристрій.
Dial-up

За умовчанням пристрій використовує dial-up для доступу в мережу Internet. Ви можете прямо користуватися послугами мережі, пошуком, прийманням або передачею електронної пошти.
(  Примітка:
Переконайтеся в тому, що модем підключено до пристрою, інакше Ви не зможете використовувати Інтернет та деякі сторінки управління пристроєм.
Користування сторінкою управління
1. Запустіть Інтернет-браузер і введіть адресу http://192.168.1.1 в рядку адреси.
2. Виберіть тип користувача, введіть пароль, а потім натисніть кнопку Login.
· Admin: Цей тип користувача має право переглядати та змінювати конфігурацію. За замовчуванням пароль admin.
· User: Цей тип користувача має право переглядати лише основну статусну інформацію. За замовчуванням пароль user.
(  Примітка:

Для уникнення конфлікту конфігурації, тільки один користувач може увійти на сторінку управління.
Доступ до мережі Internet

1. Натисніть Connection.

(  Примітка:

· Вам потрібно ввести правильний PIN-код. Якщо ввести неправильний PIN або PUK-код, функції, пов'язані з мережєю, будуть недоступні.
· R-UIM-карту надає оператор. Більш детальну інформацію можна отримати у нього.
· Коли є відмітка на чекбоксі Save PIN Code, автоматичне підтвердження PIN коду увімкнене.
· Якщо автоматичне підтвердження PIN коду увімкнене, PIN код записується і перевіряється після кожного перезавантаження.
2. Якщо PPP Connection встановлене як ручне (Manual), натисніть Connect / Disconnect для з'єднання або від'єднання від мережі.
(  Note: 

Якщо PPP Connection є автоматичним (Auto) або на вибір (On Demand), обновіть сторінку, щоб побачити поточний статус з'єднання з мережею. 
Зачекайте декілька хвилин, якщо з'явиться повідомлення про те, що підключення пройшло успішно, Ви можете запустити браузер і ввести адресу веб-сайту для доступу до мережі Інтернет.
Відновлення початкових налаштувань
Якщо Вам необхідно перебудувати мережу або Ви забули змінити деякі параметри, Ви можете зробити відновлення початкових (заводських) налаштувань і знову сконфігурувати пристрій.
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Reset: Натисніть і утримуйте для повернення до заводських налаштувань.
(  Примітка:

Після цієї операції всі налаштування повернуться до початкових (заводських).

Сторінка управління
Огляд сторінки управління
Основні функції
У наступній таблиці показано основні функції сторінки управління.
	Пункт
	Опис

	Basic Status
	Відображує статус конфігурації параметрів пристрою. 

	Quick Setup
	Швидке кофігурування пристрою. 

	Connection
	Відображує статус з'єднання з мережей та виконує з'єднання.

	Advanced settings
	Конфігурація додаткових налаштувань. 

	Security
	Конфігурація налаштувань безпеки.

	Logout
	Вихід із сторінки управління. 


Стан Пристрою
Наступна таблиця пояснює статусну інформацію пристрою
	Пункт
	Зелений індикатор
	Червоний індикатор

	SIM
	RUIM картка дійсна.
	RUIM картка відсутня або недійсна.

	WAN
	PPP dial-up з'єднання встановлене.
	PPP dial-up з'єднання не встановлене.

	CDMA
	Мережа CDMA доступна.
	Мережа CDMA недоступна.

	
	( Примітка:
Якщо пристрій зареєстрований в інших мережевих режимах, відображається відповідний статус мережевого підключення.

	SIG
	Рівень сигналу від слабкого до сильного показано наступним чином:
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Огляд конфігурації
На сторінці конфігурації, Ви можете переглянути поточні налаштування та інформацію про стан мережного підключення. 
1. Клікніть Basic Status.
2. Клікніть Advanced в правій частині сторінки, щоби переглянути детальний статус.
3. Клікніть Refresh для перегляду поточного статусу.
Швидка установка
Ви можете скористатись майстром швидкої установки для конфігурації та підтримки основних параметрів пристрою. Натисніть кнопку швидкого налаштування для доступу до стартової сторінки. Натисніть кнопку Next для налаштування параметрів профілю PPP.
Налаштування параметрів профілю PPP
· Profile Name: Введіть назву профіля якщо текстове поле не заповнене.
· Dial-up Number/PPP User Name/PPP Password: Введіть ці параметри (надаються постачальником Інтернет-послуг або оператором). Номер набору потрібен для ініціації мережевого дзвінка; ім'я користувача PPP та PPP пароль потрібні для авторизації послуги оператора.
· APN/IP Address: Вибір режиму для отримання ім'я точки доступу (APN) та IP адреси. Якщо оператор надає відповідні параметри, виберіть Static та введіть їх у відповідне поле. В іншому випадку, виберіть Dynamic і пристрій отримає їх автоматично.
Конфігурація PPP Dial-up налаштувань
PPP Connection: Оберіть режим dial-up доступу.

· Auto: пристрій автоматично підключається до Інтернету і не відключається, навіть коли дані не передаються.
· On Demand: пристрій автоматично підключається до Інтернету при передачі даних. Коли тривалість паузи передачі даних перевищує максимальний час простою, пристрій розриває інтернет з'єднання. 

· Manual: пристрій підключається до мережі Інтернет після того, як ви клікнете Connect на сторінці з'єднання. Більш детальну інформацію дивіться у розділі "Доступ до мережі Інтернет" 
· PPP Authentication: Ця послуга надається постачальником послуг Інтернету. За більш докладною інформацією, зверніться до Вашого оператора.
Конфігурація WLAN налаштувань
(Name) SSID: Введіть ім'я для Вашої бездротової локальної мережі (WLAN).
Ідентифікатор пакету послуг (SSID) використовується для ідентифікації WLAN. Комп'ютер та мобільний пристрій можуть здійснювати нормальний обмін даними лише тоді, коли вони мають однакові SSID. Для забезпечення безпеки WLAN не використовуйте стандартний SSID. Ви можете ввести рядок символів, як SSID, наприклад MyHome.
SSID Broadcast (SSID трансляція): Дозволити або заборонити трансляцію SSID. 
· Enabled: (дозволено) пристрій транслює SSID мережі WLAN і користувачі можуть легко отримати доступ до WLAN. У цьому випадку несанкціоновані користувачі можуть також отримати доступ до WLAN, оскільки SSID транслюється назовні. 

· Disabled: (заборонено) пристрій не транслює SSID мережі WLAN. Перед доступом до WLAN, користувач повинен отримати SSID мережі WLAN. У цьому випадку, WLAN більш безпечна.

(  Примітка:
Задля зручності користувачів, що підключаються до WLAN, Ви можете вибрати Enabled під час установки WLAN. Після установки, Ви можете вибрати Disabled для підвищення безпеки WLAN.
Конфігурація режима кодування WLAN
Щоб отримати доступ до WLAN, бездротовий ключ безпеки на Вашому комп'ютері повинен бути таким же, як і на бездротовому пристрої. 


Без кодування 
Для зручності користувачів, що підключаються до WLAN, Ви можете вибрати режим NO ENCRYPTION (без кодування) коли Ви створили WLAN. Не рекомендується використовувати цю опцію в повсякденному використанні зогляду на безпеку. 

WPA-PSK/WPA2-PSK
· WPA-PSK - це 256-бітний метод кодування даних, при якому може автоматично змінюватися ключ. 
· WPA2-PSK: Це більш безпечний варіант WPA-PSK, і він підтримує стандарт IEEE 802.11i. 
· WPA алгоритм кодування: TKIP, AES, TKIP + AES. 
· WPA передсесійний загальний ключ: Ви можете ввести 64-значні шіснадцяткові значення або 8-63-ASCII значення як ключ. ASCII значення містить усі символи, які можуть бути введені через клавіатуру комп'ютера, а шіснадцяткові значення містять символи 0-9 і А-F. Наприклад, Ви можете ввести ASCII комбінацію 1234abcde в якості ключа. 
· Інтервал ротації мережевого ключа: Він використовується для встановлення періоду, через який ключ мережи динамічно змінюється. За умовчанням, він дорівнює 0. Щоб відключити цю функцію, Ви можете встановити значення 0 або NULL.

WEP 
Wireless Equivalent Privacy (WEP) - це 64-бітний або 128-бітний метод шифрування даних. 128-бітне шифрування WEP забезпечує високий рівень безпеки. 
Network key 1 (Мережевий ключ 1): Ви можете ввести 5 ASCII символів або 10-значне шіснадцяткове число, щоб створити 64-бітний ключ. Ви також можете ввести 13 символів ASCII або 26-значне шіснадцяткове число, щоб створити 128-бітний ключ. 

Підтвердження налаштувань
На останній сторінці майстра відображаються всі параметри Ви встановили. 

· Щоб прийняти установки, натисніть кнопку Finish - "Готово". 

· Для зміни налаштувань, натисніть кнопку Back - "Назад".

· Для того, щоб вийти на параметри, натисніть кнопку Cancel - "Скасувати".

Конфігурація комп'ютера
Як приклад, в цьому розділі розглядається операційна система Windows XP. З іншими ОС процедура конфігурації може відрізнятися.
Конфігурація бездротового зв'язку
Бездротова конфігурація дозволяє підключати комп'ютер до пристрою за допомогою бездротової мережі. Якщо Вам потрібен тільки Ethernet для підключення комп'ютера, Ви можете пропустити цю частину.
Вимоги до конфігурації
· Для налаштування бездротової мережі, Ваш комп'ютер має бути обладнаний WLAN адаптером, що підтримує IEEE 802.11 b/g протокол. 

· Якщо функція шифрування включена, Ви повинні забезпечити, щоб всі ПК, підключені до пристрою, використовували той самий ключ, що і пристрій. З питань експлуатації WLAN адаптера, зверніться до посібника користувача WLAN адаптера, передбаченого заводом-виробником. 

· Для налаштувань шифрування, див. розділ "Конфігурація режиму кодування WLAN". Для SSID параметрамів конфігурації див. розділ "Конфігурація WLAN".

Конфігурація безротового мережевого зв'язку
1. Виберіть Start > Control Panel > Network Connections > Wireless Network Connection.

2. Натисніть Show Wireless Networks для відображення списку бездротовихмереж зв'язку.

3. Виберіть мережеве підключення з таким самим SSID, що і у пристрою, а потім натисніть кнопку Connect.
4. Якщо параметр шифрування встановлений для даного пристрою, з'явиться діалогове вікно Wireless Network Connection, яке потребує введення мережевого ключа і підтвердження. Значення, яке Ви введете, повинно бути таким самим як WPA Pre-Shared Key або Network Key пристрою.
5. Зачекайте деякий час після введення правильного мережевого ключа. 

Іконка бездротового підключення відображається у статусній області, в нижньому правому куті екрану. Потім, Ваш комп'ютер може автоматично підключатися до пристрою. 
Конфігурація мережі комп'ютера
Рекомендовані налаштування комп'ютера:
· Отримання IP-адреси автоматично.
· Зняти відмітку з Use a proxy server for your LAN.
Конфігурація мережевого підключення
1. Виберіть My Network Places > Properties > Local Area Connection.
2. Правою кнопкою миші клацніть значок Local Area Connection та виберіть Properties.

3. У діалоговому вікні Local Area Connection Properties виберіть Інтернет-протокол (TCP/IP) у This connection uses the following items list box, а потім натисніть Properties.
4. В діалоговому вікні властивостей Інтернет-протоколу (TCP/IP) Internet Protocol (TCP/IP) Properties виберіть Obtain an IP address automatically та Obtain DNS server address automatically, а потім натисніть ОК.
Відключення проксі
1. Запустіть браузер IE, а потім виберіть Tools > Internet Options.
2. Перейдіть на вкладку Connections, а потім виберіть LAN Settings.

3. У вікні LAN Settings зніміть відмітку на Use a proxy server for your LAN.
Розширені налаштування
Огляд
Меню Advanced Settings дозволяє Вам налаштувати базові установки, а також зробити розширенні налаштування пристрою, виконати повсякденну підтримку та управління пристроєм.

В цій таблиці наведено функції іконок управління.
	Пункт
	Опис
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	Доступ до сторінки System (системні налаштування).
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	Доступ до сторінки RUIM card setting (налаштування RUIM).
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	Доступ до сторінки Mobile Network Settings (налаштування бездротової мережі).
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	Доступ до сторінки Dial-up Settings (налаштування Dial-up ).
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	Доступ до сторінки DHCP Settings (налаштування DHCP).
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	Доступ до сторінки WLAN Settings (налаштування бездротової локальної мережі).


Управління системою
Натисніть [image: image30.png]


 для доступу до сторінки System.

Зміна паролю
Ви можете змінити пароль, щоб закрити неавторизованим користувачам доступ до сторінки управління пристроєм.
1. Натисніть [image: image31.png]


.
2. Введіть поточний пароль, а потім введіть новий пароль і зробіть підтвердження.
3. Натисніть Modify.
Оновлення програмного забезпечення 
1. Натисніть [image: image32.png]


.

2. Натисніть Browse щоб вибрати файл для оновлення.

3. Натисніть Upgrade.

[image: image33.wmf]  Увага:

· Після того як системy оновлено, вона автоматично перезавантажується.  

· Програмний продукт для оновлення повинен бути з офіційного веб-сайту Huawei або офіційного сайту оператора.  

· Оновлення програмного забезпечення не змінює конфігурацію, налаштовану клієнтом.
Відновлення заводських налаштувань
Якщо Вам необхідно перебудувати мережу або Ви забули зміни деяких параметрів, Ви можете обрати відновлення заводських налаштувань і перенастроїти пристрій.
Натисніть[image: image34.png]


 щоб отримати доступ до сторінки Restore Defaults (відновити значення за замовчуванням), а потім натисніть Restore.
(  Примітка:
Після цієї операції, всі налаштування змінюються на початкову конфігурацію.
Перезавантаження пристрою
1. Натисніть [image: image35.png]


.
2. Натисніть Reboot.
Перегляд інформації про версію
Натисніть [image: image36.png]


 для доступу до сторінки Version.
Налаштування RUIM карти
Натисніть [image: image37.png]Fd



 для доступу до сторінки налаштування RUIM.

Коли пристрій працює в ROM-RUIM режимі, сторінка не доступна.
Включення та виключення PIN коду
1. Натисніть [image: image38.png]


.
2. Виберіть Enable/Disable в списку PIN Code Operation (операції з PIN-кодом). 

3. Введіть правильний PIN-код. 

4. Натисніть Apply. 
5. Якщо PIN-код невірний, система запропонує Вам скинути його.

Зміна PIN коду
Якщо захист з PIN увімкнено, Ви можете скинути PIN код. 
1. Натисніть [image: image39.png]


.

2. Виберіть Modify в списку PIN Code Operation (операції з PIN-кодом).
3. Введіть поточний PIN-код. 

4. Введіть новий PIN код і зробіть підтвердження.
5. Натисніть Apply.
Автоматичне підтвердження PIN коду 

Ви можете включити або відключити автоматичне підтвердження PIN.

1. Натисніть [image: image40.png]


.

2. Виберіть Enable/Disable в полі Auto Validate.

3. Введіть поточний PIN-код. 

4. Натисніть Apply. 
Налаштування мобільної мережі 
Натисніть[image: image41.png]


 для доступу до сторінки налаштувань мобільної мережі  Mobile Network Settings.
Встановлення бажаного режиму з'єднання
1. Натисніть[image: image42.png]


.

2. Виберіть бажаний режим з'єднання в полі Preferred Mode. 
(  Примітка:
· Якщо оператор надає тільки 2G послуги, а бажаний режим налаштований на 3G, Ви не зможете отримати доступ до Інтернету. 

· Якщо оператор надає лише 3G послуги, а бажаний режим налаштований як 2G, Ви не зможете отримати доступ до Інтернету. 

· Якщо оператор не забезпечує ні 3G, ні 2G послуги, Ви не зможете отримати доступ до Інтернету незалежно від бажаного режиму з'єднання.

3. Натисніть Apply.
Конфігурація режиму пошуку мережі
1. Натисніть [image: image43.png]


.
2. Виберіть режим пошуку мережі.
· Auto (Автоматичний): Пристрій автоматично здійснює пошук в мережі та реєструється в ній.
· Manual (Ручний): Користувач самостійно виконує включення пошуку мережі та реєстрацію.
3. Натисніть Apply.
4. У режимі Manual, виберіть знайдену мережу і натисніть Log on.
Налаштування Dial-up
Натисніть [image: image44.png]


 для доступу до сторінки Dial-Up Settings.
Конфігурація PPP налаштувань
1. Натисніть [image: image45.png]


 для доступу до сторінки налаштувань PPP.
2. Введіть правильні параметри.
Пристрій автоматично здійснює пошук в мережі та реєструється в ній.

· Profile List (Перелік профілів): Виберіть профіль з встановленого переліку підключень. Якщо випадаючий перелік порожній, то потрібно створити перелік профілів.

· PPP Connection: виберіть режим Dial-Up з'єднання. 

· PPP Authentication: Послуга надається постачальником послуги Інтернету. Щоб отримати більш докладну інформацію, зверніться до Вашого провайдера. 

· PPP Max Idle Time (максимальний час простою): Тривалість РРР з'єднання в режимі очікування. В режимі On Demand, у разі відсутності передачі даних РРР з'єднання автоматично вимикається. 

· РРР MTU: це максимальний блок передачі (MTU) РРР з'єднання. Він використовується для встановлення максимального числа байтів в одному фреймі. 

· РРР Max Dial Time (максимальний час набору): установка максимального часу очікування при підключенні до Інтернету.

Управління профілями
Натисніть [image: image46.png]


 для доступу до сторінки налаштувань профілів Profile settings для того, щоб створити, редагувати, зберегти або видалити перелік профілів dial-up з'єднання.
Створення профіля
1. Введіть інформацію профілю в текстове поле у відповідності з підказками.

2. Натисніть Save.
Зміна профілю
1. Виберіть профіль, який треба змінити в переліку Profile. Потрібна інформація виводиться на відповідне текстове поле. 

2. Введіть інформацію профілю.
3. Натисніть Save.

Видалення профілю
1. Виберіть профіль для видалення в переліку Profile List.
2. Натисніть Delete.
Налаштування DHCP 
Натисніть [image: image47.png]


 для доступу до сторінки налаштувань DHCP, Ви можете встановити режим для присвоєння IP-адрес в локальній мережі. DHCP автоматично призначає IP-адреси до мережевих пристроїв. Якщо Ви використовуєте DHCP-сервер, Вам необхідно зробити конфігурації на ПК при підключенні пристрою. Для отримання додаткової інформації див. "Конфігурація мережевого підключення".

IP Address: IP-адреса за замовчуванням 192.168.1.1.

· Subnet Mask: поєднання маски підмережі та IP-адреси дозволяє створювати гнучку підмережу. За замовчуванням маска підмережі 255.255.255.0.

· DHCP Server: використовується для автоматичного призначення IP-адреси. Якщо DHCP-сервер включений (Enabled), він може автоматично призначати IP-адреси комп'ютерів. Рекомендовано включити Enabled для DHCP сервера.
· Start IP Address/End IP Address: (початкова і кінцева IP-адреси) потрібні, щоб визначати діапазон IP-адрес, які хост може використати для призначення. Наприклад, в мережевому сегменті 192.168.1.0/24 IP адреса пристрою за умовчанням є 192.168.1.1. IP-адреса хоста може варіювати від 192.168.1.2 до 192.168.1.254. Мінімальний діапазон – одна IP-адреса.
· DHCP Lease Time: (термін призначення IP-адреси) DHCP-сервер автоматично призначає IP-адресу кожному пристрою з'єднаному з мережею. Коли термін призначення закінчується, DHCP-сервер перевіряє, чи підключено пристрій до мережі. Якщо підключення відсутнє, сервер віддає цю IP-адресу іншому пристрою. Таким чином оптимізується процес призначення IP-адрес.
(  Примітка:

· Початкова IP-адреса (Start IP Address) повинна бути менше або однакова з кінцевою IP-адресою (End IP Address).

· Якщо DHCP-сервер включено (Enabled), налаштування Start IP Address, End IP address, та DHCP Lease Time вірні; в іншому випадку Ви не зможете їх налаштувати.
Налаштування WLAN (Бездротова локальна мережа)
Натисніть [image: image48.png]=



 для доступу до сторінки налаштувань мережі WLAN.

Включення/виключення WLAN

1. Натисніть [image: image49.png]


 для доступу до сторінки включення (WLAN Enable).

2. Виберіть Enable/Disable (Включити/виключити) щоб включити або виключити бездротову локальну мережу.
3. Натисніть Apply.
Основні налаштування WLAN
Натисніть [image: image50.png]


 для доступу до сторінки налаштувань локальної мережі (WLAN Basic Settings).
Вибір ID інтерфейсу
Wireless Interface (Бездротовий інтерфейс): відноситься до SSID або MAC адреси, і використовується для ідентифікації бездротового пристрою.
SSID

· Введення (SSID) Вашої локальної мережі WLAN.
· Включення або Виключення трансляції SSID Broadcast
Включення або Виключення AP Isolation
· On (включено): Термінали (ПК) підключені до пристрою через WLAN не можуть з'єднуватись поміж собою.
· Off (виключено): Термінали (ПК) підключені до пристрою через WLAN можуть з'єднуватись поміж собою.
Вибір країни
Country (Країна): Потрібне для вибору країни. Різні країни мають різні стандарти використання каналів.
Вибір WLAN каналу
Channel (канал): відноситься до каналу, який використовує пристрій. Якщо Ви не знаєте, який канал потрібно використовувати, оберіть Auto і пристрій буде автоматично шукати доступні канали.
Конфігурація 802.11 режиму
	Режим
	Опис

	54g Auto
	Мережа WLAN найбільш сумісна в цьому режимі.

	54g Performance
	Мережа WLAN має найвищі робочі показники в цьому режимі. 

	54g LRS
	Якщо пристрій проблематично підключається до пристроїв, що підтримують IEEE 802.11b стандарти, виберіть цей режим.

	54g Only
	Пристрій може працювати тільки в режимі низької продуктивності стандарту 802.11g.

	802.11b Only
	Пристрій може працювати тільки в режимі низької продуктивності стандарту 802.11b.


Налаштування швидкості передачі
1. Виберіть Auto, пристрій автоматично обирає швидкість передачі. 
2. Натисніть Apply для підтвердження.
Розширенні налаштування WLAN
Натисніть [image: image51.png]


 для доступу до сторінки розширених налаштувань локальної бездротової мережі (WLAN Advanced Settings).

Ключ безпеки може захистити Вашу локальну мережу від несанкціонованого доступу. Ключ безпеки Вашого бездротового пристрою повинен збігатися з ключем на комп'ютері. 
Конфігурація аутентифікації  802.11 
· Open (відкрита): Відкрита аутентифікація системи. Користувач мережі WLAN може обрати WEP, WPA-PSK, або WPA2-PSK ключ для проходження аутентифікації, або обрати NO ENCRYPTION щоб відключити аутентифікацію.
· Shared (роздільна): Роздільна аутентифікація системи. Можливе використання тільки WEP. Користувач WLAN користується тільки WEP для аутентифікації.
Конфігурація режиму кодування
· Режим кодування: NO ENCRYPTION, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK|WPA2-PSK та WEP. 
· Для детальнішої інформації дивіться розділ "Конфігурація режима кодування WLAN."
Конфігурація режиму MAC-фільтра
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 для доступу до сторінки WLAN MAC Filter. Ви можете встановити контроль та управління клієнтами доступу до WLAN та підвищити рівень безпеки WLAN.
Режим заборони MAC
Таблиця відображує режими фільтру MAС адреси:
	Параметр
	Опис

	Disabled (Відключено)
	Функцію фільтру MAС адреси відключено

	Allow
(Дозволити)
	Клієнтам з адресою в переліку MAC Address list дозволяється підключатися до пристрою через WLAN.

	Deny
(Заборонити)
	Клієнтам з адресою в переліку MAC Address list заборонено підключатися до пристрою через WLAN.


MAC адреси
Введіть MAC адреси в перелік. Пристрій зможе виконувати контроль доступу клієнтів, MAC адреси яких є в переліку.
WLAN міст
Натисніть [image: image53.png]


 для доступу до сторінки WLAN Bridge (мережевий міст).

· Preamble Type (Тип преамбули): Дві опції: Long (довга) та Short (коротка). Якщо клієнт (ПК) підтримує короткий тип - Short, то WLAN має кращі показники при налаштуванні на Short.

· MAX Associations Limit (Максимальний ліміт поєднань): Відноситься до максимальної кількості підключень. Використовується для встановлення максимальної кількості паралельних користувачів WLAN на пристрої. 

· Mode (Режим): Режим доступу до мережі WLAN. Пристрій може працювати в двох режимах згідно таблиці нижче. Значення за замовчуванням - Access Point.

	Режим
	Опис

	Wireless Bridge (Бездротовий міст)
	Для поєднання двох точок доступу..

	Access Point (Точка доступу)
	Точка доступу за стандартом IEEE 802.11b/g або бездротові термінали можуть бути з'єднані з пристроєм. 


· Bridge Restriction (Обмеження мосту): Відноситься до обмеження доступу одноранговим MAC адресам. Якщо функцію відключено - Disabled, пристрій має доступ до віддалених мостів, а коли її включено - Enabled, пристрій може получити доступ тільки до тих адрес, які є у переліку.

· Bridges (Мости): Відноситься до фізичної адреси віддаленого однорангового мосту. Пристрій підтримує підключення в режимі мосту одна-багато точок доступу (point-to-multipoint - PTM).

· Peer MAC Address (Однорангова МАС адреса): Відноситься до переліку фізичних адрес віддалених однорангових мостів.
· Link Status (Статус з'єднання): Up - з'єднання успішне та Down з'єднання не виконане.

Налаштування Безпеки
Натисніть Security, для конфігурації налаштувань безпеки.

Мережевий екран
Цей пристрій має брандмауер який контролює вхідні ти вихідні дані та захищає Ваш комп'ютер від незаконного вторгнення. 
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.

2. Виберіть Enable the firewall (main switch of the firewall) та поставте відмітку в чекбоксі, щоб включити функцію захисту. 
(  Примітка:

· Тільки якщо чекбокс Enable the firewall відмічено, інші функції, такі як фільтр IP адреси, фільтр MAC адреси, та пінг WAN порту, будуть доступні.
· Якщо відмічено чекбокс Enable LAN MAC address filter, правила фільтру за замовчуванням доступні.

3. Виберіть інші опції, як потрібно, натисніть Apply.
LAN MAC фільтр
Цей пристрій підтримує функцію MAC-фільтру на основі заборонених або дозволених ПК. Загальний метод обмеження мережевого доступу – зазначення  адреси  управління доступом до пристрою (Media Access Control – MAC).

Для визначення MAC адреси в ОС Windows, виберіть Start > Run, а потім введіть команду cmd.

В командному вікні введіть ipconfig /all, натисніть Enter.

MAC адреса відображено як Physical Address.
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2. Виберіть MAC Filter Mode.

3. Введіть MAC адресу клієнта і натисніть Apply.
LAN IP фільтр
Ви можете налаштувати пристрій на блокування певним IP адресам доступу до мережі LAN.
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2. Виберіть Protocol and Status.

3. Введіть IP адресу та відповідний порт, якому потрібно заблокувати доступ до мережі LAN.

4. Натисніть Ok.
· Validate (Підтвердити): Натисніть Apply.

· Edit (Редагувати): Натисніть[image: image57.png]


у стовпчику Modification.

· Delete (Видалити): Натисніть [image: image58.png]


 у стовпчику Modification.
Віртуальний сервер
Пристрій підтримує функцію віртуального серверу для забезпечення доступу зовнішнім ПК до WWW, FTP, та інших сервісів, що надає мережа LAN.
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2. Виберіть Protocol and status.

3. Введіть такі значення у відповідні поля:

· Name (Назва): Введіть назву сервісу, що надає мережа LAN.

· WAN Port: Введіть WAN порт мережі LAN, в якій комп'ютер надає сервіси. 
· IP Address: Визначте комп'ютер в мережі LAN для надання сервісів.
· LAN Port: Введіть LAN порт комп'ютера, який надає сервіси.
4. Натисніть Ok.

· Validate (Підтвердити): Натисніть Apply.
· Edit (Редагувати): Натисніть[image: image60.png]


 у стовпчику Modification.
· Delete (Видалити): Натисніть [image: image61.png]


 у стовпчику Modification.
(  Примітка:

Ви також можете додати віртуальний сервер таким чином: виберіть порт з переліку загальних портів - Common Port list. Значення Protocol, Status, Name, WAN Port та LAN Port будуть такі ж самі, як за замовчуванням. Якщо потрібно, можете їх змінити.
Налаштування DMZ
Якщо Ваш ПК не може користуватися мережевими прикладними програмами через пристрій, Ви можете налаштувати комп'ютер для доступу до Інтернету без обмежень, за допомогою конфігурації IP адреси комп'ютеру в демілітарізованій зоні (DMZ).

Але пам'ятайте, DMZ комп'ютер не захищено брандмауером. Він відкритий до атаки і також є джерелом ризику для інших комп'ютерів мережі. 
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2. Виберіть Enabled /Disabled в DMZ Status для того, щоб включити або відключити сервіс DMZ.

3. Введіть локальну IP адресу комп'ютера, що визначено як хост DMZ.

4. Натисніть Apply.

(  Примітка:

Тільки один комп'ютер може бути визначено як хост DMZ одночасно.

UPnP Налаштування
Універсальний Підключи та Працюй (UPnP) сервіс дозволяє іншим користувачам мережі контролювати мережеві функції Вашого пристрою для здійснення інтелектуального з'єднання. 
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2. Виберіть Enabled/Disabled в UPnP Status для включення або відключення сервісу UPnP.

3. Натисніть Apply.

Віддалене управління
Віддалене мережеве управління надає доступ і можливість контролювання пристрою через домашню мережу або Інтернет. 
Під час подорожі Ви можете керувати пристроєм через сервіс веб-управління. Він також дозволяє Вашому сервіс-провайдеру допомогти Вам вирішити деякі проблеми з пристроєм на відстані.
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.

2. Виберіть Enabled чи Disabled в Remote Status щоб включити або відключити послугу. 
3. Введіть IP адресу, яка може отримати доступ та контроль над пристроєм.
4. Натисніть Apply.

Усунення проблем
Що робити, якщо комп'ютер локальної мережі не має доступу в Інтернет?
1. Індикатор живлення увімкнено, а пристрій правильно пов'язаний з адаптером живлення. Якщо індикатор живлення вимкнено, Вам необхідно перевірити, чи підключено блок живлення.

2. Якщо індикатор модему вимкнено, Ви повинні перевірити, чи підключено модем до ПК

3. Якщо індикатор сигналу не працює, необхідно перевірити, чи присутнє мережеве покриття.  

4. Якщо присутнє покриття, Вам потрібно перевірити, чи відповідає мережний режим потрібному. Для отримання інформації про режим мережі див. сповіщення «Встановлення бажаного режиму з'єднання» 

5. Якщо індикатор Ethernet інтерфейсу блимає, відповідний Ethernet інтерфейс підключено правильно. Якщо індикатор вимкнено, Вам необхідно перевірити, чи підключено відповідний Ethernet кабель.  

6. Ви повинні налаштувати правильне  ім'я користувача і пароль РРР, коли Ви підключені до Інтернету через пристрій. Перевірте їх правильність, і див. сповіщення «Налаштування параметрів профілю PPP» для отримання детальної інформації.  

7. Якщо послуга DHCP відключена, і комп'ютер одержує IP-адреси динамічно, то комп'ютер також не може отримати доступ до Інтернету. Ви можете змінити на ручний режим призначення IP-адреси. Див. "Конфігурація мережевого підключення."
8. Перевірте, чи правильно встановлено драйвер мережевого адаптеру.  

9. Якщо попередні методи не можуть вирішити цю проблему, потрібно повернути налаштування пристрою до заводських.

Що робити, якщо ПК в мережі WLAN не може отримати доступ до WLAN?
1. Якщо існують перешкоди або є екранування біля пристрою, треба відрегулювати положення пристрою. Якщо сигнал сильний, спробуйте подальші рекомендації.

2. Перевірте і запишіть наступні дані мережевого адаптера ПК: SSID, тип WEP і ключ. 

3. Перевірте і запишіть наступні дані пристрою: SSID, тип WEP і ключ. 

4. Порівняйте записані дані, SSID мережевого адаптера повинен бути ANY або таким самим як у пристроя. Тип WEP і ключ мережевого адаптеру і пристрою мають бути однаковими. В іншому випадку, Вам необхідно змінити дані мережевого адаптеру.

Що робити, якщо я забув IP адресу LAN інтерфейсу?
Якщо Ви забули IP адресу інтерфейсу LAN, потрібно ввести http://e.home і авторизуватися на сторінці управління. ПК отримає IP адресу автоматично.

Що робити, якщо не вдається встановити мостовий режим?
1. Переконайтеся, що два пристроя працюють в одному каналі. Для більш детальної інформації див. розділ "Вибір WLAN "
2. Переконайтеся, що MAC адреса пристрою в переліку однорангових MAC адрес іншого пристрою. Для більш детальної інформації див. розділ "WLAN "
Що робити, якщо швидкість завантаження низька навіть при сильному сигналі?
В цьому випадку потрібно встановити наступні значення в реєстрі: 
1. Виберіть Start > Run.
2. Введіть regedit в полі Open та натисніть OK.
3. Виберіть параметри в наступному директорії: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip.
4. Виберіть значення Edit > New > DWORD.
5. Перейменуйте New Value #1 на TcpWindowSize.

6. Зробіть правий клік на TcpWindowSize і потім виберіть Modify.

7. Виберіть Decimal і введіть 65535 в полі Value data, потім натисніть OK.

8. Для значення DWORD в DefaultRcvWindowзробіть такі ж операції, як і для TcpWindowSize.
Інформація щодо безпеки
В даному розділі міститься важлива інформація, що відноситься до інструкції з експлуатації пристрою. У ньому також міститься інформація про те, як використовувати пристрій безпечно. Прочитайте цю інформацію перед використанням пристрою.
Електронний пристрій
Вимкніть пристрій, якщо використання пристрою не допускається. Не використовуйте пристрій, якщо воно викликає небезпеку або перешкоди з електронними пристроями.
Медичне обладнання
· Вимкніть пристрій та дотримуйтеся правил і положень, викладених у лікарнях та медичних закладах.

· Виробники кардіостимуляторів рекомендують тримати мінімальну відстань 15 см між пристроєм і кардіостимулятором для запобігання можливих перешкод роботі кардіостимулятора. Якщо Ви використовуєте кардіостимулятор, розташуйте пристрій на протилежній стороні від кардіостимулятора і не носіть пристрій у передній кишені. 

· Деякі мобільні пристрої можуть вплинути на ефективність роботи слухових апаратів. З приводу будь-яких таких проблем, зверніться до свого постачальника послуг.

Потенційно вибухове оточення
Вимикайте пристрій в місцях з потенційно вибухонебезпечним оточенням, і виконуйте вказівки та інструкції. До місць, які можуть бути потенційно вибухонебезпечними відносяться ті, де зазвичай рекомендується вимкнути двигун Вашого автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до пожежі або вибуху і бути причиною тілесних ушкоджень або навіть смерті. Не вмикайте пристрій на паливних пунктах, таких як заправні станції. Дотримуватеся обмеження на використання радіообладнання на паливних складах, місцях зберігання та продажу палива, а також на хімічних підприємствах. Крім того, дотримуйтеся обмежень щодо місць проведення вибухових робіт. Перед використанням пристрою майте на увазі місця, які потенційно вибухонебезпечні, але не завжди чітко позначені. Такі місця включають секції нижче палуби на суднах, приміщення для перевезення і зберігання хімічних речовин, або приміщення, де в повітрі присутній домішок хімічної речовини або мікрочастин, таких як борошно, пил або металевий порошок. Запитайте у виробників транспортних засобів, що використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), чи може пристрій бути безпечно використаний біля такого транспортного засобу.
Безпека дорожнього руху 
· Не використовуйте пристрій за кермом, і дотримуйтеся місцевих законів та правил.

· Не використовуйте пристрій у літаку. Вимкніть пристрій перед посадкою в літак. Використання бездротових пристроїв на борту літака може створити перешкоди в роботі систем літака, порушити функціонування радіотелефонної мережі і може вважатися незаконним.

Робоче оточення
· Не використовуйте і не заряджайте пристрій у запилених, вологих або брудних місцях, або в місцях з магнітними полями. В іншому випадку схема може функціонувати неналежним чином.  

· Під час грому та грози не використовуйте пристрій, щоб запобігти будь-якої небезпеки, викликаної блискавкою. 

· Використовуйте аксесуари санкціонованих виробників. Використання несанкціонованих аксесуарів робить гарантію недійсною.  

· Оскільки пристрій має усунути надлишок тепла під час роботи, ставте його та блок живлення в прохолодному місці. Ніколи не зачиняйте пристрій герметично, не ставте його недалеко від води, вогню, а також легкозаймистих та вибухових матеріалів.  

· Антена (або антени), що цього пристрою повинна бути встановлена на безпечній відстані не менше 20см від користувачів.  

· Зберігати при температурі навколишнього середовища від -10 ℃ до 45 ℃ використання пристрою.

Безпека дітей
Прохання дотримуватися всіх запобіжних заходів щодо безпеки дітей. Дозвіл дитині грати з пристроєм або аксесуарами, що можуть включати в себе частини, що відділяються від пристрою, може бути небезпечним, так як це може призвести до задухи. Переконайтеся в тому, що малі діти знаходяться далеко від пристрою та аксесуарів.
Аксесуари
Використовуйте тільки аксесуари, виготовлені виробником пристрою. Використання аксесуарів інших виробників або продавців з цією моделлю пристрою може анулювати будь-які гарантії стосовно цього пристрою, а також призвести до припинення функціонування пристрою, і може бути небезпечним.
Зарядний пристрій
Від'єднайте зарядний пристрій від електромережі та пристрою, коли він не використовується.

Використання блоку живлення перемінного струму визначено у специфікаціях зарядного пристрою. Невідповідна напруга може призвести до пожежі або виходу з ладу зарядного пристрою. 

Якщо кабель живлення пошкоджено (наприклад, металевий стрижень оголено або зламано), або штекер розшатаний, припиніть використання кабелю негайно. В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання зарядного пристрою та пожежі.
Догляд та Підтримка
· Роутер та зарядний пристрій не є водонепроникними. Зберігайте їх в сухому місці. Захистіть від води або пари. Не торкайтеся зарядного пристрою мокрими руками - це може призвести до короткого замикання, поламки пристрою та електричного ураження користувача. 

· Не розміщуйте пристрій або зарядний пристрій у місцях, де вони можуть отримати механічне пошкодження через зіткнення. В цьому випадку це може призвести до псування батарей, несправності пристрою, перегріву, пожежі або вибуху. 

· Не розміщуйте пристрій біля магнітних носіїв, таких як магнітні картки та дискети. Випромінення від пристрою може видалити інформацію, що зберігається на них.

· Не залишайте пристрій або зарядний пристрій у дуже гарячому або холодному місці. В цьому випадку, вони не можуть функціонувати належним чином і це може призвести до пожежі або вибуху. 

· Перед очищенням або оглядом роутера, вимкніть його та від'єднайте від зарядного блоку. 

· Не використовуйте ніяких хімічних миючих засобів, порошку або інших хімічних речовин (таких як алкоголь і бензин), щоб очистити пристрій і зарядний блок. В іншому випадку частини пристрою можуть бути пошкоджені. Це також може викликати пожежу. Ви можете очистити пристрій і зарядний блок за допомогою м'якої і вологою антистатичної тканини. 

· Не демонтуйте пристрій або аксесуари. В такому випадку, виробник не несе відповідальності за збиток, тому що пристрій та аксесуари не покриваються гарантією.

Екстрений виклик
Ви можете використати пристрій для екстрених викликів в зоні обслуговування. Але зв'язок не може бути гарантований за цих умов. Ви не повинні покладатися лише на пристрій для життєво важливих повідомлень.
Заява FCC
Цей пристрій було перевірено і визнано відповідним вимогам, що пред'являються до класу B цифрових пристроїв, відповідно до частини 15 правил FCC. 

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Операції при дотриманні наступних двох умов: (1) Цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажані операції. 

Увага: Зміни або модифікації, зроблені для даного обладнання, прямо не схвалені Huawei Technologies Лтд позбавляють дозволу FCC на експлуатацію даного обладнання.
Інформація з утилізації та переробки
Даний знак на пристрої (і будь-яких включених батареях) вказує на те, що вони не повинні бути викинуті як звичайне побутове сміття. Не знищуйте пристрої та акумулятори з несортірованними побутовими відходами. Цей пристрій (і будь-які батареї), повинні бути передані в сертифікований пункт збору для утилізації або належного видалення в кінці їхнього життєвого циклу. 

Для одержання більш докладної інформації про переробку цього пристрою та акумуляторів, зв'яжіться з місцевим офісом постачальника, службою утилізації чи магазином, де Ви придбали цей пристрій. 

Утилізація цього пристрою відповідає Директиві про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) Європейського Союзу. Причиною для розділення WEEE батарей і інших відходів, полягає в тому, щоб звести до мінімуму можливі екологічні наслідки для здоров'я людини зв'язані з будь-якими небезпечними речовинами, які можуть бути присутнімі.
Зменшення небезпечних речовин 
Цей пристрій сумісний з Положенням ЄС щодо Реєстрації, Оцінки, Дозволу та Обмеження використання хімічних речовин (REACH) (Положення № 1907/2006/EC з Європейського Парламенту і Ради), а також Директиви обмеження ЄС щодо небезпечних речовин (RoHS) (Директива 2002/95/EC Європейського Парламенту і Ради). Більш детальну інформацію про відповідності пристрою REACH, шукайте на сайті www.huaweidevice.com/certification. Вам рекомендується відвідувати веб-сайт регулярно, щоб отримувати актуальну інформацію.
Відповідність положенням ЕС
Цим документом Huawei Technologies Co., Ltd. оголошує, що цей пристрій відповідає суттєвим вимогам та іншим важливим положенням Директиви 1999/5/EC.
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Для більш детальної довідки про декларацію відповідності, відвідайте веб-сайт www.huaweidevice.com/certification. 

Цей пристрій може експлуатуватися в усіх європейських країнах. 

Франція: зовнішнє застосування обмежене 10 мВт e.i.r.p. у смузі 2454-2483.5 МГц 

Італія: для приватного використання потрібен загальний дозвіл, якщо WAS/RLAN використовуються поза власних приміщень. Для громадського користування, потрібний загальний дозвіл.

Люксембург: Загальний дозвіл потрібний для надання мережі та сервісних послуг.

Норвегія: Цей підрозділ не застосовується до території в радіусі 20 км від центру Ny-Ålesund
Корисна інформація

Шановний клієнте!
В мережі  PEOPLEnet Ви отримуєте саме те, що  бажаєте:  високошвидкісний доступ до Інтернет, який за своїми пропускними можливостями не поступиться стаціонарним каналам  та високоякісний мобільний зв’язок.

 

Кілька простих кроків – і Ви на зв’язку

Якщо Ви вже є власником стартового пакету PEOPLEnet  або уклали договір з PEOPLEnet, здійсніть лише кілька простих кроків – і Ви на зв’язку! Ми цінуємо Ваш зважений і обдуманий вибір та дякуємо, що обрали саме мережу PEOPLEnet.

Для того щоб почати користуватися послугами PEOPLEnet достатньо лише вставити в пристрій доступу до мережі Інтернет  персональну R-UIM-карту*, яку Ви отримали разом зі стартовим пакетом,  та ввести PIN-код.

Ваш PIN-код - 0000. Будь-ласка змініть його на будь-яку іншу комбінацію цифр, яку Вам буде легко запам'ятати. Не розголошуйте цієї інформації – і Вашим доступом до мережі не зможе скористатися ніхто інший.

Тільки-но Ви введете код, пристрій буде зареєстрований в мережі - і все до Ваших послуг! Користуйся, будь ласка!

Якщо PIN буде неправильно введено три рази підряд, R-UIM-карта тимчасово заблокується. Для розблокування використовується код PUK. Якщо PUK буде невірно введено 10 разів, R-UIM-карта повністю заблокується.

Код PIN2 дозволяє скористатися додатковими функціями Вашого телефону. 

Якщо Ви заблокували PIN2, він розблоковується за допомогою PUK2.

Увага: зберігайте свої персональні секретні PIN/PUK коди в надійному місці.

*R-UIM-карта - модуль ідентифікації Споживача за кодом IMSI у телекомунікаційній мережі (аналог SIM-карти)
Поповнення рахунку

Поповнення рахунку за допомогою ваучера

Для поповнення свого рахунку Ви можете придбати ваучер будь-якого номіналу та обрати найбільш зручний для Вас варіант оплати: 

· За допомогою дзвінка на спеціальний безкоштовний номер – 905

· За допомогою відправки SMS на спеціальний номер – 905

· За допомогою Інтернет-сторінки  Системи Самообслуговування «Мій PEOPLEnet»- www.my.people.net.ua
Перший варіант -  дзвінок

На зворотньому боці ваучера необхідно стерти захисне покриття, за яким прихований секретний код. Потім зі свого мобільного телефону подзвонити на спеціальний номер 905 (безкоштовно) і за допомогою голосових підказок ввести секретний код.

Поповнення через дзвінок можливо здійснити, навіть якщо у Вас заблоковано вихідні сервіси.

Другий варіант - SMS
Ви можете поповнити рахунок, відправивши SMS із секретним кодом ваучера (14 цифр) на номер 905 (для мобільних телефонів, які підключені до мережі PEOPLEnet). 

Якщо Ви бажаєте поповнити номер іншого абонента,необхідно відправити SMS- повідомлення на номер 905 (для мобільних телефонів, які підключені до мережі PEOPLEnet, дзвінки в мережі PEOPLEnet безкоштовні):

Секретний код ваучера#38092ХХХХХХХ, де 38092ХХХХХХХ – номер абонента, рахунок якого поповнюється.

Увага! В тексті повідомлення не повинно бути пробілів.

Третій варіант -  Система Самообслуговування «Мій PEOPLEnet»

Ви також маєте можливість поповнити свій рахунок в on-line-режимі за допомогою Інтернет-доступу до Системи Самообслуговування Клієнтів. Для цього Вам необхідно придбати  звичайний або електронний ваучер поповнення рахунку та активувати його на www.my.people.net.ua за допомогою інструкції.

Для отримання пароля доступу до Системи Самообслуговування Клієнтів необхідно надіслати безкоштовне SMS-повідомлення на номер 909 (для мобільних телефонів, які підключені до мережі PEOPLEnet, дзвінки в мережі PEOPLEnet безкоштовні). 
УВАГА! У випадку помилкового поповнення особового рахунку іншого абонента, кошти не повертаються!

Де придбати ваучери поповнення рахунку?

Ви  можете придбати звичайні або електронні ваучери поповнення рахунку. 

Звичайні ваучери поповнення рахунку розповсюджуються у всіх Центрах обслуговування клієнтів PEOPLEnet, дилерський мережі та у відділеннях банку КБ «ПриватБанк».

Електронні ваучери можливо придбати у відділеннях ПриватБанку та пунктах поповнення рахунку партнерів PEOPLEnet (RegulPay, PayPort, Npay та ін.)

Поповнення   рахунку через  банкомат


Ви можете поповнити свій мобільний рахунок через мережу банкоматів КБ «ПриватБанк» та АКБ «Укрсоцбанк».

Для поповнення в меню банкомату необхідно обрати оплату послуг PEOPLEnet та номінал електронного ваучера. Далі за допомогою  інструкції  здійснити поповнення. 

Поповнення рахунку через Інтернет за допомогою платіжної  картки

Якщо Ви власник банківської платіжної картки, Ви можете поповнити всій рахунок через мережу Інтернет. Поповнення можливо здійснити через сайти:

· Сайт PEOPLEnet  - www.people.net.ua,  розділ «Поповнити рахунок»

· Сайт системи електронних платежів «Приват 24» - privat24.pbank.com.ua
· Сайт системи електронних платежів «Портмоне» - www.portmone.com.ua
Оберіть найбільш зручний для Вас сайт та користуючись інструкцією, виконайте поповнення рахунку.

Поповнення рахунку у відділеннях банків

Якщо Вам зручно сплачувати рахунки в банках, можна поповнити рахунок на будь-яку суму, завітавши до відділень наших банків-Партнерів:  АКБ "Правэкс-Банк", ТОВ "Укрпромбанк", АКБ "Брокбізнесбанк",  АКІБ "УКРСИББАНК". В разі звертання у відділення інших банків при сплаті буде утримана комісія.
У разі здійснення оплати в  АКБ «Укрсоцбанк» и КБ «ПриватБанк», Ваш рахунок буде поповнений через декілька хвилин після внесення коштів. При оплатах через відділення інших банків кошти буде зараховано протягом кількох банківських днів.

Щоб поповнити рахунок через касу банку,  необхідно знати наступні реквізити:

· юридичну назву компанії PEOPLEnet - ЗАТ «Телесистеми України»

· р\р 2600 7 050002 797 в КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ

· МФО 305299

· ЄДРПО 22599262

· суму поповнення

· Ваш номер телефону або Ваш номер особового рахунку

· ПІБ

Поповнення рахунку у Центрах обслуговування клієнтів  та дилерській мережі PEOPLEnet

Ви можете поповнити або сплатити рахунок у будь-якому Центрі Обслуговування Клієнтів PEOPLEnet або у точках продажу офіційних дилерів PEOPLEnet. 

Щоб поповнити рахунок на будь-яку суму,  необхідно знати наступні реквізити:

· суму поповнення

· ПІБ

· Ваш номер телефону  або номер Вашого особового рахунку

Поповнення рахунку через мережу електронних кіосків

Ви можете поповнити свій мобільний рахунок через  мережу кіосків платіжних систем:

· Системи «iBox»

· Об’єднану систему миттєвих платежів «ОСМП»

Для поповнення в меню кіоску необхідно обрати оплату послуг PEOPLEnet,  та ввести свій номер та суму платежу. Далі за допомогою  інструкції  здійснити поповнення. 

УВАГА! У випадку помилкового поповнення номера телефону  іншого абонента, кошти не повертаються!

Як поповнитись якщо на Вашому рахунку недостатньо коштів?

 У випадку якщо на Вашому рахунку недостатньо коштів для відправки SMS-повідомлення або доступ до мережі Інтернет,  Ви можете поповни рахунок:

· за допомогою ваучера через  Систему самообслуговування PEOPLEnet. Для цього необхідно отримати пароль доступу до Системи самообслуговування PEOPLEnet зателефонувавши за номером 8 800 З0 303 З0 (дзвінки зі стаціонарного телефону в Україні безкоштовні, цілодобово) та зайти на сайт за адресою www.my.people.net.ua. Для доступу до сайту необхідно використовувати ім’я  користувача - 8092хххххх@free та будь-який пароль (будь-які символи)*.
· Через сайт PEOPLEnet www.people.net.ua допомогою платіжної  картки. Для доступу на сайт також необхідно використовувати ім’я  користувача - 8092хххххх@free та будь-який пароль (будь-які символи)*. 

· За допомогою ваучера через дзвінок на спеціальний номер – 905. Вам необхідно зі свого мобільного телефону подзвонити на спеціальний номер 905 (безкоштовно) та за допомогою голосових підказок ввести секретний код.

Корисні номери

	Номер
	Дзвінок a6o SMS
	 Послуга

	101
	Вихідний дзвінок
	Пожежна охорона

	102
	Вихідний дзвінок
	Міліція

	103
	Вихідний дзвінок
	Швидка допомога

	104
	Вихідний дзвінок
	Аварійна служба газу

	112
	Вихідний дзвінок
	Служба термінової допомоги

	111 або 8 800 З0 303 З0
	Вихідний дзвінок
	Центр Інформаційної Підтримки Клієнтів

	905
	Вихідний дзвінок і SMS
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Де підключитись?

Підключитись або отримати консультацію щодо питань, які Вас цікавлять можна у Центрах обслуговування клієнтів PEOPLEnet за адресами:

Вінниця, вул. Козицького, 51

Вінниця, вул. Литвиненка, 1

Горлівка, вул. Гагаріна, 37

Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 105

Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 46

Дніпропетровськ, пров. Шевченка, 4

Донецьк, вул. Университетська, 12

Житомир, майдан Згоди, 6

Запоріжжя, пр. Леніна, 149

Київ, вул. Еспланадна, 20

Київ, пр. Перемоги, 108/1

Кіровоград, вул. К.Маркса, 40

Кременчуг, вул. Леніна, 25

Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз'їзду, 2

Кривий Ріг, пл. Визволення, 3

Луганськ, вул. Совєтська, 63

Львів, вул. Городоцька, 98

Львів, вул. Свободи, 49

Львів, вул. Театральна, 7

Макіївка, вул. Леніна, 56

Маріуполь, пр. Леніна, 42

Миколаїв, вул. Радянська, 6/6

Миколаїв, пр. Леніна, 69

Нікополь, пр. Трубників, 27

Одеса, вул. Дерибасівська, 16

Одеса, вул. Ришельєвська, 35/37

Полтава, вул. Жовтнева, 49

Рівне, пр. Миру, 15

Севастополь, вул. Одеська, 5-В

Симферополь, пр. Кірова, 16/14

Симферополь, пр. Кірова, 43

Суми, вул. Наб. р. Стрілки, 10

Суми, пров. Терезова, 1

Умань, вул. Чорного, 20

Харків, вул. Пушкинська, 56

Харків, вул. Сумська, 59

Херсон, вул. Ушакова, 69

Хмельницький, вул. Кам'янецька, 49/1

Хмельницький, вул. Проскурівська 49

Черкаси, вул. Гоголя, 275

Чугуїв, вул. Жадановського, 3-А

За детальною інформацією звертайтеся, будь-ласка, у Центр Інформаційної Підтримки Клієнтів PEOPLEnet: 111 (з мобільних телефонів PEOPLEnet безкоштовно) та 8 800 З0 303 З0 (зі стаціонарного телефону в Україні безкоштовно, цілодобово).

Важливо! Перед початком користування послугами PEOPLEnet ознайомтеся з тарифами та Правилами користування мережею зв’язку PEOPLEnet, що знаходяться на сайті www.peoplenet.ua та є  обов’язковими для кожного клієнта PEOPLEnet.
Ліцензія НКРЗУ АВ № 120348 від 20.09.2006 р.

ЗАТ «Телесистеми України», вул. Хвойки, 15/15
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